ALLEGATO IV

SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
	1
	Obiettivi dell’investimento
 Definire in termini di rischi/opportunità, punti di forza/punti di debolezza la scelta dell’amministrazione di passare da generatore alimentato con fonti fossili verso un generatore alimentato con cippato derivante da biomassa locale, tracciata e di qualità
	

	
	· Specificare quale tipo di servizio svolge la struttura pubblica che si intende scaldare;
· Indicare il numero di utenti, tipologia, provenienza (specificare la fonte dei dati utilizzata)
· Indicare dati relativi all’obsolescenza del generatore


	Criterio

A1
C1
C2

	2
	Descrizione della struttura/e dove installare impianto a biomassa (proprietà – dimensioni– destinazione – caratteristiche strutturali)
	

	
	Indicare i riferimenti delle tavole/disegni allegate al progetto tecnico economico

	

	3
	Fabbisogno termico della struttura 
	

	
	Esplicitare i dettagli di calcolo

Indicare i consumi delle ultime 3 stagioni di riscaldamento e gli orari di funzionamento

La potenza del generatore attuale

La potenza del generatore in progetto (motivare le scelte tecniche)
	

	4
	Efficientamento energetico della struttura
	

	
	Descrizione della situazione attuale (allegare collaudi/delibere/autorizzazioni …)
Se in previsione vi sono migliorie indicare i soli interventi già autorizzati o effettivamente finanziati
	Criterio

A2


APPROVVIGIONAMENTO BIOMASSA
	1
	Piano di approvvigionamento decennale della biomassa
	

	
	il piano deve contenere le informazioni (anno, periodo di disponibilità, qualità, quantità, provenienza, costo stimato, etc.) relative alla biomassa necessaria per l’alimentazione di impianti per la produzione di energia
Mettere in evidenza lotti boschivi derivanti da PFA/PGF approvati e coinvolti nel decennio; la distanza media della provenienza della biomassa da calcolarsi sul primo quinquennio di attuazione del piano 

	Criterio
B1

B2


INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE DI CENTRALE A CIPPATO
	1
	Quadro generale dell’investimento
	

	
	Descrizione dell’intervento e delle spese previste come sintesi del Progetto di fattibilità tecnica economica
	

	2 
	Sostenibilità ambientale
	

	
	Specifiche tecniche dei prodotti previsti e delle loro prestazioni relativamente a:

· Dimensionamento dei volumi di accumulo (come previsto da bando paragrafo B.4 punto d)

· Monitoraggio energetico

· Emissioni 
· Rendimento energetico


	Criterio 

    C3



	
	
	


CALCOLO DELL’IMPORTO MASSIMO AMMESSO A CONTRIBUTO 

	Secondo quanto previsto dal bando al paragrafo B. 1 “Entità della spesa”
y = (-0,8184x2 + 888,26x + 10020)*1,4

x = potenza nominale del generatore (min 50 kW – max 250 kW)
x=…………………………. kW

y = importo massimo ammesso a contributo

y=…………………………………………………. euro




	Tabella riassuntiva dei costi dell’investimento

per la centrale alimentata a CIPPATO

	
	
	Importo in euro 
IVA INCLUSA

	A)
	generatore a CIPPATO con accumulo DI ENERGIA TERMICA 
	

	
	predisposizione locale caldaia, rimozione vecchio impianto
	

	B)
	IMPIANTO DI distribuzione del calore 
	

	C)
	STRUTTURA DI stoccaggio del cippato e IMPIANTO DI alimentazione della caldaia
	

	D)
	spese generali: tecnico-progettuali, direzione dei lavori, COLLAUDI, consulenze agronomico-forestali, geologiche ed ambientali, costi per il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta.
	

	TOTALE SPESA PREVISTA (*) in euro IVA inclusa 
	


(*) la cifra al lordo di IVA deve corrispondere all’importo totale inserito nella richiesta di contributo (unico importo valido ai fini della domanda)
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